
หนวยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอรแซล
Universal Remote Terminal Unit

วิจัยและพัฒนาโดย

กลุมวิจัยการควบคุมและอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง (ACERG)

ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล(IST)

Specifications
High-performance 32-bit 
microcontroller

A/D 24-bit ( 256 times higher 
resolution than 16-bit A/D )

-  Max. 23 Ch PT100 with 
expansion modules 
(max. 5 ch per module)
-  Max. 37 Ch Current Inputs 
4-20 mA/0-20 mA (Sink/Source) 
with expansion modules 
(max. 8 ch per module)
- Max. 37 Ch Voltage Inputs 
0-5V with expansion modules 
(max. 8 ch per module)
- Max. 10 Ch Vibrating wire 
(VW) with expansion modules 
-  Max. 33 Ch Digital Inputs 
with expansion modules 
(max. 7 ch per module)
-  2 x Digital Inputs (Counter) 

-  Max. 33 Ch Relay Outputs 
(NO) with expansion modules 
(max. 7 ch per module)
-  Max. 19 Ch Analog Outputs
(4-20 mA)

Core MCU

Analog Input

Input type

Output type

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ฝายกลยุทธวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี (SPD)

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
โทร. +662 564 6900 ตอ 2349
อีเมล business@nectec.or.th

-  1 x Ethernet LAN TCP/IP 
10/100 Mbps (RJ45): 1.5 kV 
magnetic isolation protection
-  1 x LoRa
-  1 x RS-232/RS-485 
selectable and 1 x RS-485: 
15kV ESD protection
- Baud Rate: 4,800-115,200 
bps; Data Bits: 7,8; Stop Bits: 
1,2; Parity: None, Even, Odd

Modbus TCP/IP, Modbus RTU 
RS-485

8-Mbit EEPROM; 
32 GB SD Card

12/24 Vdc

-  Operation Temperature: 
   0-75 °C
-  Storage Temperature: 
   0-85 °C
-  Operating Humidity: 
   95% (unfreezing)

-  Plastic housing for DIN 
   rail mounting
-  Dimensions (W / H / D) :   
   161.6 x 62.2 x 89.7 mm 

IEC61000-4-2 
IEC61000-4-3
IEC61000-4-4
IEC61000-4-5
IEC61000-4-6 
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คืออะไร ?

จุดเดนของเทคโนโลยี

•    สามารถเพิ่มหรือลดจำนวน Input/Output ทั้งสัญญาณ Analog และ Digital 
ผานทางโมดูลขยาย ไดสูงสุด 5 โมดูล โดยจำนวน Input/Output ในแตละโมดูล 
ข้ึนอยูกับประเภทของโมดูลขยาย

•    สามารถเพิ่มประเภทการรับสัญญาณจากอุปกรณตรวจจับสัญญาณไดอยาง 
หลากหลายผานทางโมดูลขยาย

•    เปน IoT Device สามารถทำงานรวมกับ NETPIE หรือ NEXPIE ได

ยา เครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูป กาว สี กระดาษยานยนตชิ้นสวน

ตัวอยาง อุตสาหกรรมที่สามารถนำ URCONNECT ไปใชงาน
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IoT
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Machine Monitoring
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ตัวอยางการประยุกตใชงาน

Counter

Temperature

Valve Control

Status

Command Centerหนวยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอรแซล หรือ Universal Remote Terminal (URCONNECT) 
เปนอุปกรณสำหรับตรวจวัดและสั่งการอุปกรณตาง ๆ เชน วาลว มอเตอร เปนตน
 
URCONNECT ไดถูกออกแบบมาใหใชงานกับอุปกรณตรวจจับสัญญาณหลายประเภท 
สามารถเพิ่มหรือลดจำนวน Input/Output โดยการเพิ่มหรือลดโมดูลขยาย (Expansion 
module) ไดตามความตองการ อีกทั้งสามารถนำไปประยุกตใชงานไดอยางหลากหลาย 
เชน ระบบเฝาระวัง ระบบอานคาขอมูลเพื่อควบคุมการ เปด-ปด อุปกรณในโรงงานและระบบ
อานคาพารามิเตอรตาง ๆ เพื่อสงขอมูลไปประมวลผลที่คอมพิวเตอรแมขาย


